
 990 PRO ヒートシンクモデルの取り付け方法

PlayStation®5への 

PS5™の拡張スロットにPCI Express® 4.0対応のM.2 SSDを取り付けることによって、PS5™のストレージ容量を拡張し、
PS5™およびPS4™のゲームやメディアアプリをダウンロードしたり、起動することができます。PS5™の本体ストレージと
拡張したM.2 SSDストレージの間でゲームを移動することも可能です。 

※PS5™の［設定］＞［システム］＞［システムソフトウェア］＞［本体情報］の順に移動し、最新のバージョンをご確認ください。
※SSDは最新のFW（ファームウェア）の状態にしておくことをお勧めします。
※本機の取り付け、取り外しの際に発生した機器の破損、ケガなどにつきましては責任を負いませんので、十分注意して作業をしてください。

作業スペースを確保する｡
静電気によるM.2 SSDおよびPS5™の故障を防ぐため、金属部分に触れて体の静電気を除去しておく｡
最新の「PS5™システムソフトウェアアップデート」を実行しておく｡

【作業を開始する前に】

・Samsung SSD 990 PRO with Heatsink
 （PS5™に対応するPCIe® 4.0 M.2 NVMe™ SSD） 
・プラスドライバー（先端サイズ#1）

M.2 SSDの取り付けに必要なもの

①PS5™の電源を切り、PS5™本体にケーブルやデバイスがつながっていないことを確認します。
②作業がしやすいようにPSマークが無い方を上に、電源ボタンが奥側になるように本体の向きを変えます。
③カバーの右手前部分(A)を右手で持ち上げながら、矢印(B)の方向にゆっくりとスライドさせるとカバーを取り外す         
　ことができます。

①M.2 SSD拡張スロットカバーのネジを取り外す｡
②カバーを取り外す｡

PS5™本体カバー取り外し

M.2 SSD拡張スロットカバー取り外し

※ネジを外すときはファンの中に落ちないように注意してネジを無くさないようにしましょう。
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M.2 SSDの取り付け04
STEP

①“110”と書かれたネジ穴に固定
   されているネジとスペーサーを 
　取り外します。 ②取り外したスペーサーを“80”と

   書かれたネジ穴に置きます。
※ネジはM.2 SSDの取り付けの際に
    使用します。

④M.2 SSDの浮いた部分を手で軽く
   押さえてSTEP 4-①で取り外した               
   ネジで固定します。

⑤M.2 SSD拡張スロットカバーを元の               
   場所に取り付けてSTEP 3-①で取り  
   外したネジで固定します。

③M.2 SSDの端子（金属部分）の
　切り欠きを合わせて、斜め上の　
　確度から奥までしっかりと
　差し込みます。
※M.2 SSDの端子部分は素手で触れない
　ように注意してください。 

奥まで差し込むと、
斜めに浮いた状態になります

本体カバー裏側にあるツメ(A)と本体側の溝をあわせてカバーをスライド(B)させながら取り付ける。
カバーが固定(C)されるとカチっと音がします。

PS5™本体カバーの取り付け

PS5™の設定

①M.2 SSDをフォーマットします｡電源コード 、ケーブル類、ベースを取り付けて電源を入れます。
　PS5™の電源を入れると、フォーマットの案内が表示されます。画面の指示に従って、M.2 SSDをフォーマットします。

インストール先を
｢M.2 SSDストレージ」に変更

｢M.2 SSDストレージ」画面で
増設したM.2 SSDを確認

｢OK｣を押して
PS5のホーム画面へ移動

M.2 SSDの読み込み速度が表示
 ｢OK｣を押してPS5のホーム画面へ移動

M.2 SSDストレージ画面で、
フォーマットを開始

②本体ストレージのゲームデータを取り付けたM.2 SSDストレージへ移動する。

移動したいデータを選択して
｢移動する項目を選択」を選択

「本体ストレージ」の
「ゲームとアプリ」を選択する

・NVMeはNVM Express, Inc.の登録商標です。・PCI Express 、PCIeは、PCI-SIG の商標です。
・“PlayStation”、“PS5”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
・その他記載されている名称は各社の商標または登録商標です。

PS5™の電源を切り、ケーブル類をすべて取り外してから、取り付け時と逆の手順で取り外してください。
M.2 SSDにデータを保存したままPS5™から取り外し、他の用途や環境で使用した場合、保存されていたデータが消えてしまうのでご注意ください。

M.2 SSDストレージの取り外し方法
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990 PRO with Heatsinkの
PS5取り付けに関する情報サイト

PlayStation®StoreからM.2 SSDストレージにゲームをダウンロードしたり、その他取り付けに関する注意事項については、公式サイトをご確認ください。　

PlayStation公式サイト＜PlayStation®5にM.2 SSDを取り付ける方法＞https://www.playstation.com/ja-jp/support/hardware/ps5-install-m2-ssd/
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